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ROPESİP HALATLAR /

Teknik Özellikler
Technical Specification

- Özgül Ağırlık: 0,91
- Specific Gravity: 0,91

- Erime Noktası: 165 0C
- Melting Point: 165 OC

- Kopma Anındaki Uzama: 18%
- Elongation at Break: 18%

- Su Emilimi: Yok
- Water Absorption: None

- UV Direnç: Stabilize
- UV Resistance: Stablised

- Renk: İstenilen Renkler
- Clour: Any Colour

Konstrüksiyon
Construction

- 3-,4-,8- ve 12- kollu
- 3-,4-,8- and 12- strand

3 Toronlu / 3 Strand

Dan Strong
Dan Strong

Çap
Diameter

Çevre
Circumference

Ağırlık
Weight

Minimum Kopma Yükü
Minimum Breaking Load (MBL)

mm inch inch kg / 220 m kg / 200 m Ton kN

6 1/4 3/4 3,67 3,34 0,770 7,55
8 5/16 1 6,60 6,00 1,345 13,19

10 3/8 1 1/4 10,00 9,09 2,000 19,61
12 1/2 1 1/2 14,50 13,18 2,840 27,84
14 9/16 1 3/4 20,00 18,18 3,905 38,28
16 5/8 2 25,50 23,18 4,900 48,04
18 3/4 2 1/4 32,50 29,55 5,500 53,92
20 13/16 2 1/2 40,00 36,36 7,520 73,73
22 7/8 2 3/4 48,50 44,09 8,450 82,84
24 1 3 57,00 51,82 10,200 100,00
26 1 1/13 3 1/4 67,60 61,45 11,870 116,37
28 1 1/8 3 1/2 78,00 70,91 13,540 132,75
30 1 1/4 3 3/4 90,00 81,82 15,482 151,78
32 1 5/16 4 101,00 91,82 17,425 170,83
34 1 3/8 4 1/4 115,60 105,09 19,262 188,84
36 1 7/16 4 1/2 129,00 117,27 21,100 206,86
40 1 5/8 5 158,00 143,64 24,980 244,90
44 1 3/4 5 1/2 193,50 175,91 30,165 295,74
48 1 15/16 6 229,00 208,18 35,350 346,57
52 2 1/16 6 1/2 268,00 243,64 43,400 425,49
56 2 1/4 7 312,00 283,64 49,400 484,31
60 2 3/8 7 1/2 358,00 325,45 56,200 550,98
64 2 1/2 8 407,00 370,00 64,100 628,43
68 2 15/16 8 1/2 460,00 418,18 72,200 707,84
70 2 3/4 8 11/16 486,00 441,82 76,200 747,06
72 2 7/8 9 514,00 467,27 80,200 786,27
76 3 9 1/2 574,00 521,82 89,300 875,49
80 3 5/32 10 638,00 580,00 98,400 964,71
84 3 1/2 10 1/2 705,00 640,91 108,300 1061,76
88 3 15/16 11 772,00 701,82 118,700 1163,73
96 3 3/4 12 917,00 833,64 140,600 1378,43

100 4 12 1/2 994,00 903,64 151,200 1482,35

AVANTAJLAR
ADVANTAGES

- Suda yüzen halat
- Float in the water

- Islakken de ve kuruyken de aynı mukavemet
- Wet strenght equal to dry strenght

- Suyu emmeyen halat
- Do not absorb water

- Yüksek mukavemet ve aşınma direnci
- Excellent strenght and abrasion resistance

- Her roda Germanischer Lloyds test sertifikalıdır.
- Each coil supplied with Germanischer Lloyds.

Verilen değerler ve karakteristikler 
3-, 4-, 8- ve 12- kollu halatlar için 
geçerlidir.

Given values and properties are for 
all 3-, 8- and 12- strand rope.
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12 Toronlu / 12 Strand

8 Toronlu / 8 Strand

Dan Strong
Dan Strong

Çap
Diameter

Çevre
Circumference

Ağırlık
Weight

Minimum Kopma Yükü
Minimum Breaking Load (MBL)

mm inch inch kg / 220 m kg / 200 m kgf kN

52 2 1/16 6 1/2 274,00 249,09 47400 464,71
56 2 1/4 7 316,00 287,27 55100 540,20
60 2 3/8 7 1/2 364,00 330,91 61700 604,90
64 2 1/2 8 413,00 375,45 70500 691,18
68 2 15/16 8 1/2 470,00 427,27 79800 782,35
72 2 7/8 9 523,00 475,45 89200 874,51
76 3 9 1/2 586,00 532,73 98500 965,69
80 3 5/32 10 648,00 589,09 108400 1062,75
84 3 1/2 10 1/2 716,00 650,91 117800 1154,90
88 3 7/16 11 787,00 715,45 127700 1251,96
96 3 13/16 12 934,00 849,09 150800 1478,43

104 4 1/2 13 1095,00 995,45 171700 1683,33
108 4 15/16 13 1/2 1166,00 1060,00 186000 1823,52
112 1 7/8 14 - 1124,50 200200 1962,74
120 5 15 - 1200,00 231600 2270,58

Çap
Diameter

Çevre
Circumference

Ağırlık
Weight

Minimum Kopma Yükü
Minimum Breaking Load (MBL)

mm inch inch kg / 220 m kg / 200 m Ton kN

40 1 5/8 1 5/8 158,00 143,64 28,000 274,51
44 1 3/4 1 3/4 193,60 176,00 33,750 330,88
48 1 15/16 1 15/16 229,00 208,18 39,500 387,25
52 2 1/16 2 1/16 270,40 245,82 45,750 448,53
56 2 1/4 2 1/4 312,20 283,64 52,000 509,80
60 2 3/8 2 3/8 359,00 326,36 59,500 583,33
64 2 1/2 2 1/2 407,00 370,00 67,550 662,25
68 2 15/16 2 15/16 460,00 418,18 76,000 745,10
72 2 7/8 2 7/8 515,00 468,18 84,500 828,43
76 3 3 574,00 521,82 94,000 921,57
80 3 1/4 3 1/4 638,00 580,00 104,000 1019,61
84 3 1/2 3 1/2 703,00 639,09 114,000 1117,65
88 3 15/16 3 15/16 772,00 701,82 125,000 1225,49
92 3 7/8 3 7/8 846,00 769,09 136,000 1333,33
96 3 3/4 3 3/4 916,00 832,73 148,000 1450,98

100 4 4 1000,00 909,09 159,166 1560,45
104 4 1/2 4 1/2 1078,00 980,00 169,500 1661,76
112 1 7/8 1 7/8 - 1026,40 195,600 1917,65
116 4 3/4 4 3/4 - 1008,60 207,030 2029,71
120 5 5 - 1047,00 224,600 2201,96


