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ROPESİP HALATLAR /

Teknik Özellikler
Technical Specification

- Özgül Ağırlık: 1,14
- Specific Gravity: 1,14

- Erime Noktası: 220 0C
- Melting Point: 220 OC

- Su Emilimi: Orta
- Water Absorption: Good

- UV Direnç: Ortalama
- UV Resistance: Average

- Renk: Beyaz
- Clour: White

Konstrüksiyon
Construction

- 3-,4-,8- ve 12- kollu
- 3-,4-,8- and 12- strand

3 ve 4 Toronlu / 3 and 4 Strand

Poliamid ( % 100 Naylon )
Polyamide ( 100 % Nylon )

Çap
Diameter

Çevre
Circumference

Ağırlık
Weight

Minimum Kopma Yükü
Minimum Breaking Load (MBL)

mm inch inch kg / 220 m kg / 200 m Ton kN

6 7/32 3/4 5,20 4,73 0,749 7,34
8 5/16 1 9,20 8,36 1,346 13,20

10 3/8 1 1/4 14,30 13,00 2,080 20,39
12 1/2 1 1/2 20,61 18,74 2,999 29,40
14 9/16 1 3/4 28,10 25,55 4,100 40,20
16 5/8 2 36,50 33,18 5,304 52,00
18 3/4 2 1/4 46,20 42,00 6,732 66,00
20 13/16 2 1/2 57,20 52,00 8,262 81,00
22 7/8 2 3/4 69,00 62,73 9,996 98,00
24 1 3 82,00 74,55 12,036 118,00
28 1 1/8 3 1/2 112,00 101,82 15,810 155,00
30 1 1/4 3 3/4 128,00 116,36 17,900 175,49
32 1 5/16 4 146,00 132,73 19,992 196,00
34 1 3/8 4 1/4 165,00 150,00 22,500 220,59
36 1 7/16 4 1/2 176,00 160,00 24,000 235,29
40 1 5/8 5 218,00 198,18 29,100 285,29
44 1 3/4 5 1/2 264,00 240,00 34,200 335,29
48 1 15/16 6 312,00 283,64 40,300 395,10
52 2 1/16 6 1/2 364,00 330,91 47,000 460,78
56 2 1/4 7 424,00 385,45 53,400 523,53
60 2 3/8 7 1/2 486,00 441,82 61,500 602,94
64 2 1/2 8 554,00 503,64 69,000 676,47
70 2 3/4 8 11/16 664,00 603,64 82,000 803,92
72 2 7/8 9 700,00 636,36 85,500 838,24
80 3 1/4 10 866,00 787,27 104,000 1019,61
88 3 15/16 11 1048,00 952,73 124,500 1220,59
90 3 9/16 11 1/8 1096,00 996,36 130,200 1276,47

Verilen değerler ve karakteristikler 
3-, 4-, 8- ve 12- kollu halatlar için 
geçerlidir.

Given values and properties are for 
all 3-, 8- and 12- strand rope.

AVANTAJLAR
ADVANTAGES

- Suda batan halat
- Sinks in the water

- Islakken daha düşük mukavemet
- Strenght declines when wet

- Yüksek sürtünme dayanım
- Excellent resistance to frictional heat damage

- Yüksek şok yük absorbe etme özelliği
- Excellent shock-load absorption
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12 Toronlu / 12 Strand

8 Toronlu / 8 Strand

Poliamid / % 100 Naylon
Polyamide / 100 % Nylon

Çap
Diameter

Çevre
Circumference

Ağırlık
Weight

Minimum Kopma Yükü
Minimum Breaking Load (MBL)

mm inch inch kg / 220 m kg / 200 m Ton kN

52 2 1/16 6 1/2 387,00 351,82 54,000 529,41
56 2 1/4 7 449,00 408,18 61,200 600,00
60 2 3/8 7 1/2 512,00 465,45 70,400 690,20
64 2 1/2 8 579,00 526,36 79,200 776,47
68 2 15/16 8 1/2 666,00 605,45 89,000 872,55
72 2 7/8 9 739,00 671,82 98,900 969,61
76 3 9 1/2 822,00 747,27 110,000 1078,43
80 3 5/32 10 913,00 830,00 121,000 1186,27
84 3 1/2 10 1/2 1000,00 909,09 132,000 1294,12
88 3 7/16 11 1100,00 1000,00 144,100 1412,75
92 3 7/8 11 1/2 1110,00 1009,09 157,000 1539,22
96 3 13/16 12 1339,00 1217,00 169,000 1656,66

100 3 15/16 12 3/8 1420,00 1290,91 176,000 1725,49
104 4 1/2 13 - 1400,00 181,300 1777,45
112 1 7/8 14 - 1304,00 208,000 2039,22
120 5 15 - 1403,00 238,076 2334,08

Çap
Diameter

Çevre
Circumference

Ağırlık
Weight

Minimum Kopma Yükü
Minimum Breaking Load (MBL)

mm inch inch kg / 220 m kg / 200 m Ton kN

36 1 7/16 4 1/2 185,30 168,45 25,000 245,10
40 1 5/8 5 228,00 207,27 30,000 294,12
44 1 3/4 5 1/2 277,00 251,82 36,000 352,94
48 1 15/16 6 330,00 300,00 42,000 411,76
52 2 1/16 6 1/2 387,00 351,82 49,000 480,39
56 2 1/4 7 449,00 408,18 56,000 549,02
60 2 3/8 7 1/2 512,00 465,45 64,000 627,45
64 2 1/2 8 579,00 526,36 72,000 705,88
68 2 15/16 8 1/2 666,00 605,45 81,000 794,12
70 2 3/4 8 11/16 702,00 638,18 85,000 803,92
72 2 7/8 9 739,00 671,82 90,000 882,35
76 3 9 1/2 822,00 747,27 100,000 980,39
80 3 1/4 10 913,00 830,00 110,000 1078,43
84 3 1/2 10 1/2 1005,00 913,64 120,000 1176,47
88 3 15/16 11 1100,00 1000,00 131,000 1284,31
92 3 7/8 11 1/2 1221,00 1110,00 143,179 1403,72
96 3 3/4 12 1300,00 1181,00 154,000 1509,80

104 4 1/2 13 - 1400,00 178,000 1745,10
112 1 7/8 14 - 1295,00 207,200 2031,37
120 5 15 - 1403,00 235,800 2311,76


