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* Kaynaklanabilir tipteki kancalar genelde ekskavatör gibi iş makinelerinin sepetlerine yük 
  kaldırmak ve hareket ettirmek amacıyla kullanılır. 

* Weld-on type hook is a component that is relevant for welding to earth-woving machinary 
  excavation buckets for purpose of lifting and moving of variable loads.

Malzeme Yüzeyi: Kendi rengi / Finish: self colored Pic.: Type GH2

Ticari Ölçü
Trade Size

Çalışma Yükü
WLL 

(t max)

Ölçüler (mm) 
Dimensions

Ağırlık
Weight

kg
b e a g h j k s

GH1ab 1,12 25 78 77 26 28 24 108 19 0,52
GH2a 2,00 33 85 97 34 28 30 114 20 0,70
GH3b 3,00 33 64 105 34 32 36 129 26 1,15
GH5b 5,00 43 150 133 44 46 44 167 28 2,36
GH8b 8,00 43 148 135 51 53 52 173 42 3,32

GH10b 10,00 60 197 168 67 61 54 225 47 6,44

Malzeme Yüzeyi: Sarı boyalı / Finish: yellow Pic.: Type for Trade Size from GH3

Şekil a
Figure a

Şekil b
Figure b

TWN 0850/1 Kaynaklanabilir Kanca 
TWN 0850/1 Weld-on Hook
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