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Teknik Özellikler
Technical Specification

- Özgül Ağırlık: 0,91
- Specific Gravity: 0,91

- Erime Noktası: 160 0C
- Melting Point: 160 OC

- Kopma Anındaki Uzama: 25-30%
- Elongation at Break: 25-30%

- Renk: Sarı
- Clour: Yellow

Konstrüksiyon
Construction

- 3-,4-,8-,12- ve 24- kollu
- 3-,4-,8-,12- ve 24- strand

AVANTAJLAR
ADVANTAGES

- Suda yüzen halat
- Float in the water

- Islakken de ve kuruyken de aynı mukavemet
- Wet strenght equal to dry strenght

- Suyu emmeyen halat
- Do not absorb water

- Yüksek mukavemet ve aşınma direnci
- Excellent strenght and abrasion resistance

- OCIMF (MEG3) uyumlu
- OCIMF (MEG3) compliant

12 ve 24 kollu tipler için ek olarak;
Additional for 12- and 24- strand;

- Vinçlerde ve tamburlarda kullanmaya uygundur.
- Ideal for auto winches and drums.

- Dönmez tipteki konstrüksiyon
- Non-rotating, torque-free round construction

Çap
Diameter

mm

Çevre
Circumference

inch

Ağırlık
Weight 

kg / 100 m

Minimum Kopma Yükü
Minimum Breaking Load (MBL)

Ton kN

8 1 3,0 1,3 12,6
10 1 1/4 4,5 1,9 18,8
12 1 1/2 6,5 2,9 28,3
14 1 3/4 9,0 3,8 37,7
16 2 11,5 4,8 47,2
18 2 1/4 14,8 6,2 60,7
20 2 1/2 18,0 7,4 72,3
22 2 3/4 22,0 9,0 88,0
24 3 25,9 10,6 104,0
26 3 1/4 30,4 12,4 121,6
28 3 1/2 35,4 14,1 138,3
30 3 3/4 40,4 16,0 157,0
32 4 45,9 17,9 175,6
34 4 1/4 58,6 22,0 215,8
36 4 1/2 71,8 27,4 268,8
38 4 3/4 88,1 34,0 333,5
40 5 104,0 39,6 388,5
44 5 1/2 121,8 45,8 449,3
48 6 141,8 52,4 514,0
52 6 1/2 163,1 60,0 588,6
56 7 185,0 67,9 666,1
60 7 1/2 209,5 76,7 752,4
64 8 234,1 85,2 835,8
68 8 1/2 290,0 105,0 1030,1
72 9 350,1 126,0 1236,1
80 10 416,8 149,0 1461,7
88 11 498,0 171,6 1683,3
96 12 576,0 200,2 1964,0

112 14 659,0 221,1 2169,0
120 15 750,0 244,5 2398,5
128 16 858,0 277,2 2719,3
144 18 959,0 305,8 2999,9

'LeoTec' Yüksek Mukavemetli Polipropilen
'LeoTec' High Strength Polypropylene


